Lp

Kod

Deagiao Turhacz = szkady papowodziowe

Opis

Jm

llosci
skiadowe

llosé robot

2

VA STOKOMA [V TAKNORE IHF 3KAHIENICKA,

5

6

2.1|Kalkulacja

Indywidualna

Czyszczenie zaladowanych zapor przeciwrumoszowych wraz z przepustami.

Roboty ziemne koparka lekka lub reczne usuniecie naniesionego rumoszu i
namutu, likwidacja osunieé¢ i obrywoéw gruntu do zapor, utozenie urobku na odkiad
lub przemieszczenie w miejsce wskazane przez Inwestora.

5

szt.

szt.

5,000

5,000

2.2|[KNR 2-31

0114-0500
analogia

Likwidacja rynien erozyjnych na drodze. Odtworzenie Zniszczonej przez wode
nawierzchni drogi - wykonanie podbudowy ciagtej z kruszyw famanych -
piaskowiec magurski, siany, frakcji [0;32mm].

Uwagi: Pozycja obejmuje zatadunek materiaiu koparko -tadowarka i dowoz do
miejsca przeznaczenia wywrotka "lekka" z napedem 4x4 lub ciagnikiem rolniczym
4x4 z przyczepg samowytadowczg oraz zageszczenie wykonanej podbudowy
walcem wibracyjnym warstwowo.1500mb x 0,25m = 375m2; 375m2 x 4r. 0,064m
=24m3

375

m2

m2

375,000

375,000

Droga stokowa potok Gorcowy

3.1|KNR 2-31

1

404-0200

Czyszczenie - udroznienie przepustow rurowych wraz z infrastruktura (studnia
wlotowa + zapora przeciwrumoszowa).

Roboty ziemne koparkg lekka lub reczne usunigcie naniesionego rumoszu i
namutu, likwidacja osunie¢ i obrywow gruntu do zapér i studni, ufozenie urobku
na odkiad.

6

szt

szt.

6,000

6,000

3.2|[KNR 2-31

0114-0500
analogia

Likwidacja rynien erozyjnych na drodze. Odtworzenie Zniszczonej przez wode
nawierzchni drogi - wykonanie podbudowy ciaglej z kruszyw tamanych -
piaskowiec magurski, siany, frakcji [0;32mm].

Uwagi: Pozycja obejmuje zatadunek materiatu koparko -tadowarkg i dowo6z do
miejsca przeznaczenia wywrotkg "lekka” z napedem 4x4 lub ciagnikiem rolniczym
4x4 z przyczepg samowytadowczg oraz zageszczenie wykonanej podbudowy
walcem wibracyjnym warstwowo.200mb x 3m = 600m2; 600m2 x $r. 0,158m =
94,80m3

600

m2

m2

600,000

Droga do osady oo Turbacz

600,000

4.1|KNR 2-11
0301-0800
analogia

Odtworzenie zniszczonej zapory przeciwrumoszowej. 1szt x 6mb x 1,25m

Materiat: drewno iglaste, korowane, niesezonowane. Drewno nie moze pochodzié
z posuszu. Belki: 1kpl x 4szt x 16mb x fi 0,25m = 3,14m3
3,14

m3

m3

3,140

3.140

4 2|KNR 2-11

0401-1100
analogia

Odtworzenie zniszczonego zabezpieczenia korony drogi dojazdowej do osady oo
Turbacz- przy potoku narzutem kamiennym ulozonym kaskadowo.

Piaskowiec magurski frakcja >600mm. Obmiar: (16mb x 1,5m) x 1m = 24m3
24

m3

m3

24,000

24,000

Nadzér Inwestorski

ol
=3

Kalkulacja Wiasna

Nadzdr Inwestorski nad realizacja zadar.

0,015

%
%

0,015

0,015
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Przedmiar

Droga stokowa na Jaworzyne¢ Kamienicka

Kod

Opis

Jm

llosci
skiadowe

llo$¢ robét

3

5

)

Roboty odtworzeniowe nawierzchni i infrastruktury drogowei

KNR 2-31
0114-0500
analogia

1

Likwidacja kolein na remontowanym odcinku - przejazd przez polane Jaworzyna
Kamienicka. Podbudowa z kruszywa famanego - piaskowiec magurski, siany,
frakeji [0;63mm)]. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu $rednio 221 mm - materiat
inwestora. Warstwa wypelniajaca - stabilizujgca 3 x 63mm, warstwa klinujaca 1 x
32mm. Przedmiar: 1000 mb x 1 m = 1000 m2; 1000m2 x $r. 0,22m = 220 m3.

Uwagi: Pozycja obejmuje zatadunek materiatu koparko -tadowarka i dowoz do
miejsca przeznaczenia ciggnikiem rolniczymznapedem 4x4 z
przyczepgsamawytadowcza na kotach "blizniakach" oraz zageszczeniewykonanej
podbudowywalcem wibracyjnym dla kazdej warstwy osobno. Transportdo miejsca
przeznaczenia ponizej 10km. Pozycjazawiera rowniez przywrocenie przez
Wykonawce infrastrukturydrogowej po zakoriczeniu robét do stanu pierwotnego
(likwidacjekolein na drogach dojazdowych, czyszczenie/odtworzeniezniszczonych
sgczkow itp.).

1000

m2

m2

1.000,000

1 000,000

1.2

Kalkulacja
Indywidualna

Wykonanie saczka drewnianego 3-zerdziowego o dlugosci 5mb zgodnie z
Ustaleniami Technologicznymi.

1. Przygotowanie podtoza do osadzenia zerdzi w koronie drogi.2. Qdtworzenie
saczka 3-zerdziowego.3. Wykonanie rowu odprowadzajacego wode ze sgczka
ocatkowitej diugosci 5mb.4. Roboty porzadkowe wraz z wywozem odpadow
budowlanych.5. Calkowita ilo$¢ drewna 1,10 m3.

5

szt.

szt

5,000

5,000

Nadzor inwestorski

Kalkulacja Wiasna

Nadzor inwestorski nad realizacig zadan.
0,015

%
%

0,015
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