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Charakterystyka Robdt
Modernizacja budynku garazu przy dyrekcji GPN



1. CZESC OPISOWA
Opis ogdlny przedmiotu zamébwienia :

Zakres robét obejmuje wykonanie ogdlu prac zwiazanych z:

v" Roboty remontowe ciagu dla pieszych

v Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe $cian garazu i tarasu-
stropodachu

v" Roboty modernizacyjne i inwestycyjne tarasu- stropodachu
v Roboty remontowe powierzchni zewngtrznych $cian garazu

v Demontaz, modernizacja i ponowny montaz balustrady

2. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA

v" Roboty remontowe ciggu dla pieszych

1. Rozebranie nawierzchni chodnika dla pieszych -25m2- odcinek miedzy betonowymi
schodami przy budynku garazy.

1.1 Oczyszczenie i ulozenie w miejscu wskazanym przez inwestora plyt betonowych

przeznaczonych do odzysku (0k.90%).

2. Demontaz kraweznikéw -12,5mb.

2.1 Oczyszczenie i ulozenie w miejscu wskazanym przez inwestora kraweznikéw betonowych

ptrzeznaczonych do odzysku (ok.90%).

3. Rozebranie sciekéw- korytek betonowych -33,05mb- odcinek nad garazami 1 przy
schodach.

3.1 Oczyszczenie i utozenie w miejscu wskazanym przez inwestora korytek betonowych

ptzeznaczonych do odzysku (0k.90%).

4. Przebudowa- korekta profilu drenazu powierzchniowego nad budynkiem garazy 1 przy
schodach oraz korekta profilu ciagu pieszego- pochylni miedzy schodami: podbudowa z
kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem wykonana recznie.

5. Montaz- ulozenie na zaprawie cementowej 12,5mb kraweznikéw betonowych
odzyskanych z demontazu (ok.90%).

5.1 Dostawa i montaz - ulozenie na zaprawie cementowej kraweznikéw betonowych-

uzupelnienie ubytkéw (ok.10%).

6. Montaz- ulozenie na podsypce piaskowej 25m2 betonowych plyt chodnikowych
odzyskanych z demontazu (0k.90%). Wypelnienie spoin piaskiem.

6.1 Dostawa i montaz - ulozenie na posypce piaskowej betonowych plyt chodnikowych-

uzupelnienie ubytkéw (ok.10%).

7. Montaz- ulozenie na zaprawie cementowej 33,05mb drenazu powierzchniowego- korytek
betonowych odzyskanych z demontazu (ok.90%).

7.1 Dostawa i montaz - ulozenie na zaprawie cementowej drenazu powierzchniowego-

korytek betonowych - uzupelienie ubytkéw (ok.10%).
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